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KOMORE U EKSPLOZIVNOJ ZAŠTITI 
ATEX line - LSO 

 
 
 

 
 

*Proizvod vizualno može odstupati od prikazane slike . 
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Značajke uređaja : 
 
Materijal izrade :  

- INOX  W.1.4301- Aisi 304 nehrđajući čelik otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost 

zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline pogodan 

za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi nosači unutar 

radnog prostora).  

ili 

- INOX  W.1.404- Aisi 316 nehrđajući čelik otporan na slanu vodu, vodenu paru, 

vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske 

kiseline pogodan za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi 

nosači unutar radnog prostora).  

 
Regulacija temperature i temperaturno područje rada : 

- PID mikroprocesorski regulator  

- Stabilnost u radu :  0.1°C 
- Izrada u zaštitama T3,T4,T5 i T6 

 
Način konvekcije zraka : 

- Prirodna konvekcija zraka 
 
Dimenzije :  

- Volumen radnog prostora  – od 80 do 800 L 
- Dimenzije uređaja: Š x D x V ( mm ) : u dogovoru s Vama izrada u drukčijim 

dimenzijama ovisno o prostoru u kojem će se uređaj nalaziti 
 
Ostale značajke : 
 

- Zaštita grijača od pregaranja uslijed rada s nedostatkom medija 
- Zaštita prekoračenja zadane temperature – mehanička 
- Zaštitna kutija za postavljanje u eksplozivne atmosfere s elektro komponentama  
- Sve elektro komponente koje se nalaze izvan zaštitne kutije proizvedene su u 

eksplozivnoj zaštiti te dolaze s certifikatima 
 

- Okno za nadzor razine vode u komori 
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- Mobilnost uređaja : mobilan – na 4 zakretna kotača , prednji kotači s funkcijom 
kočenja u svrhu sprječavanja pomaka uređaja nakon postavljanja na radnu poziciju 
 

- IQ/OQ dokumentacija 
- Mogućnost garancije do 60 mjeseci uz redovne godišnje servise i preglede 

 
 


